
Aquameter手持器

Aquaprobe
Logging Options

GPS 手持器 • AquaLogger

• BlackBox • AquaTel Telemetry

从现场测试到长期监测的许多不同日志记录选项

无论您的日志记录要求如何，我们都提供多种选

项，包括现场测试，短至中等无人监测和使用遥测

技术的数据传输

GPS Aquameter 手持器技术参数

尺寸 (L x H x D)

重量

90mm x 180mm x 39mm

425g

80字符背光LCD

1110套全套GLP数据      

12通道天线

显示

数据容量

GPS定位

-20 C to +70 C

GPS 精度

大气压

+/- 10m
150mb - 1150mb
准确度+/- 1mb

USB (提供电缆)

IP67

接口

工作温度

防水等级

5 x AA电池。 
碱性或镍氢可充电

碱性> 20小时
镍氢> 40小时

电源

电池寿命

GPS Aquameter是一款带有显示屏的手持式设备，可用于实时数

据查看和数据记录。 作为我们的旗舰产品之一，它被包含在每

一款Aquaprobe套装中。 它的设计非常简单，使您在现场工作更
轻松

当您记录您的数据集时，所有当前
测量的数据都可以通过按M +按钮

进行记录，Aquameter使用其内置

的GPS接收器记录测量的精确位置，数据存在

可在Google地球中查看

内置GPS定位

背光高对比

度LCD

操作系统
简单易用

 

M+键直接读
取数据 

IP67级抗冲击

外壳

坚固的金

属AquaConn连接器 在低功耗模式下自

动记录读数长

达38天

内置大气压力

传感器
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AP-7000
Aquaprobe 套装
pH • ORP • 电导率 • TDS • SSG • 电阻率 • 盐度

• 光学溶解氧 (DO) •  温度 • 深度

AP-7000 套装
AP-7000预装了一系列传感器：

 pH • ORP • 电导率 • TDS • SSG • 盐度

• 光学溶解氧 •  水温 • 深度

还有6个端口允许您添加更多传感器：
所有6个辅助端口都可以安装以下

列表中的光学传感器或ISE

ISE 电极选项:
氨/铵,

氯化物,
硝氮,
氟化物,
钙； 

光电极选项：
浊度，
叶绿素，
蓝绿藻，
罗丹明，
荧光素，
精炼油，

CDOM / FDOM。

套装包括Aquaprobe，GPS Aquameter，3米电缆和配件。 可提供各
种电缆长度，标准为10,20和30米

使用AP-7000长时间无人监控记录多达17个水质参数

您现在可以通过Aquaprobe PC-KIT的USB接口将Aquaprobe直
接连接到您的PC。 使用提供的软件，您可以读取实时读
数，将数据直接记录到硬盘驱动器，并使用完全记录的校
准报告校准探头

Aquaprobe PC KIT -校准组件
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AP-7000
Aquaprobe 套装
pH • ORP • 电导率 • TDS • SSG • 电阻率 • 盐度

• 光学溶解氧 (DO) •  温度 • 深度

AP-7000有效的自我清洁系统使得长期监控变得非常简单

AP-7000  物理参数

440mm x 77mm

防护等级

浸没深度

IP68 (permanent immersion)

Min 75mm. max 100m*

-5˚C - +70˚C

1350g

工作温度

尺寸 (L x Dia)

重量

  
*100米淹没1周，30米淹没适合永久展开，深度测量可达100米。

AP-7000 自清洁系统
易于维护，成本低廉
AP-7000上的自动清洁系统可清洁安装在探头上的所有传感

器，包括pH值和电导率。 随着时间的推移，刷子可能在长时间部
署过程中变得很脏，所以刮水臂的设计很容易拆卸，以便快速简
单地更换刷子：

右上：从清洁臂顶部取下销钉
右：滑出清洁臂
右下：滑出刷子并快速更换

各种记录选项

GPS Aquameter AquaLogger-7000 BlackBox
See next page for more details on logging options

www.sh-gretech.com                                         •    电话：15121045695，021-52218019

曹
文本框
绿高环境  曹经理  15121045695



Water Quality 技术指标

Range 0 – 500.0% / 0 – 50.00 mg/L
0.1% / 0.01mg/L

± 0 – 60.00 m (60m max displayed depth, max probe immersion 100m)

± 0.5% FS

1cm

0 – 200 mS/cm (0 - 200,000 µS/cm)

± 1% of reading 

2 Auto-range scales: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L

5 Ω • cm – 1 MΩ • cm

± 1% of reading 

0.01 PSU / 0.01 ppt

0 – 50 σt

± 1.0 σt

0.01 pH / ± 0.1mV

± 2000mV 

± 5mV

0.01 C / 0.1 F

0 – 9,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 19,999.9 mg/L

0 – 1,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 29,999.9 mg/L

0 – 2,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.0 - 99.9 NTU, 100 - 3000 NTU

0 – 500.0 µg/L (ppb)

± 5% of reading

1 cell/mL

200 cells/mL

± 10% of reading

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 µg/L, 100.0 - 500.0 µg/L

0 – 500 µg/L (ppb)

± 5% of reading

0.1 µg/L

0 – 20,000 µg/L (ppb) (Quinine Sulphate)

± 10% of reading

0 - 200%: ± 1% of reading. 200% - 500%: ± 10%

1cm

± 0 – 99.99 m

± 0.2% FS

3 Auto-range scales: 0 – 9999 µS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm

0 – 100,000 mg/L (ppm)

± 1% of reading 

2 Auto-range scales: 5 – 9999 Ω • cm, 10.0 – 1000.0 KΩ • cm

0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg)

± 1% of reading 

0.1 σt

0 – 14 pH / ± 625mV 

± 0.1 pH / ± 5mV

0.1mV

-5 C – +50 C (23 F – 122 F)

± 0.5  C

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 8,999.9 mg/L

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 8,999.9 mg/L

0 – 20,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L

0 – 30,000mg/L (ppm)

± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater)

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 1,999.9 mg/L

0 – 3000 NTU

± 5% of auto-ranged scale

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 µg/L, 100.0 - 500.0 µg/L

0 – 300,000 cells/mL

± 10% of reading

1 cell/mL

0 – 500 µg/L (ppb)

± 5% of reading

2 Auto-range scales: 0.00 - 99.99 µg/L, 100.0 - 500.0 µg/L

0 – 10,000 µg/L (ppb) (Napthalene)

± 10% of reading

2 Auto-range scales: 0.0 – 9,999.9 µg/L, 10,000 – 20,000 µg/L

0 – 9,000mg/L (ppm)

Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Accuracy

溶解氧

深度
AP-2000/
AP-5000

深度
AP-7000

电导率 (EC)

TDS*

电阻率*

盐度*

pH

ORP

温度
（非冻结）

氨氮

Chloride

Fluoride

Nitrate

Calcium

浊度

叶绿素

藻蓝蛋白
(freshwater BGA)

藻红蛋白
(marine BGA)

罗丹明WT
染料

荧光素
染料

精炼油

CDOM / FDOM

氨

海水
比重*

光
学

IS
E离

子
标
准
参
数

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution

Repeatability

Resolution

Repeatability

Range

Repeatability

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution

Repeatability
Range

Resolution
Repeatability

†

* 根据EC和温度电极值计算读数

† 需要氨氮电极。 读数由铵，pH值和温度值计算得出.

本文中引用的准确度数字代表设备在25°C时的校准点的能力。 这些数字没有考虑校准解决方案的准确性变化引起的误差，以及超出制造商控制的错误，这些误差可能由现场的环境条件引

入。 现场精度还取决于完全校准和校准和使用之间的最短时间。
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